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PAR56 LED 12V AC
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Receptor exterior con 2 telemandos
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12PAR56LED 20 2x15° 177 95 826215 6

PLUS 12V
50Hz

Ra>80
20000h

L70
IP68

-25°
+35°C G2

Cuerpo de plástico y aluminio. Con junta 
de silicona para obtener una perfecta 
adherencia al aparato hermético.

CAMBIO DE COLOR

EN INMERSIÓN Y
AL AIRE LIBRE

Telemando ( 2 un.) y receptor exterior

Max 5 lámparas / CH, 2 canales
Telemando con dos canales de salida, cada uno puede 
controlar 5 lámparas. 
Las lámparas pueden ser controladas en un solo canal o en 
dos canales por separado.

CARACTERÍSTICA
Lámpara con 14 configuraciones de color. El encendido 
y apagado de la lámpara, así como la secuencia de 
colores, pueden ser activados con el interruptor normal 
de encendido de la lámpara (cada dos click del interruptor 
corresponde un cambio) o se puede optar por la activación 
a través de un telemando con receptor exterior (fuera del 
agua). Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior. 
Profundidad máxima: 1,0 m. No se puede usar en contacto 
con acero inoxidable.

APLICACIONES
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Profundidad máxima: 1 m max. 

IMPORTANTE
Alimentación: 12VAC, 50Hz (transformador 
electromagnético). Conexión con terminales de tornillo
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